
MANUAL
Digital Voltage Protection Relay 2 Channel Model : VPR-33-02-IEC

รเีลยป้์องกนัแรงดนัไฟฟ้า3 เฟส แบบ 2 รเีลย ์แยกกนัอสิระ 

หนา้ 1

คณุสมบตัิ

• VPR-33 Series เป็น Voltage Protection Relay 2 Channel เป็นรเีลยป้์องกนัแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส แบบ 2 Output 
Relay แยกกนัอยา่งอสิระ สามารถเลอืกตัง้คา่การป้องกนัในแตล่ะ Channel ได ้ ส าหรบัป้องกนั

    - ไฟตก (Under voltage)
       - เฟสขาดหาย (Phase Loss) 
       - เฟสไมส่มดลุย ์(Unbalance)
       - ความถีต่ก (Under Frequency)
• แสดงผลดว้ย 7-segment 3 หลกั 2 แถว
• รเีลยเ์อาตพ์ุต 2 เอาตพ์ุต (Isolate) ขนาด 5A , 230VAC
• รเีลยเ์อาตพ์ุต แยกจากกนั 2 Channel โดยสามารถตัง้คา่การป้องกนั
    แยกกนัได ้
• สามารถเลอืก เปิด-ปิด Function การป้องกนัได ้
• สามารถตอ่ใชง้านไดท้ัง้แบบ 3P3W และ 3P4W ในตวัเดยีว
• ม ีPower Fault Memory แสดงส าเหตกุารทรปิของ Relay
• การตดิตัง้แบบ DIN RAIL
• ไดม้าตรฐานการทดสอบ IEC

-ไฟเกนิ (Over Voltage)
- นิวตรอลขาด (Neutral Loss)
- สลบัเฟส (Phase Sequence)
- ความถีเ่กนิ (Over Frequency)

การท างาน

VPR-33 Series เป็น Voltage Protection Relay แบบ 2 Channel โดยแตล่ะ Channel จะแยกกนัอยา่งอสิระ สามารถเลอืกตัง้คา่ 

ตวัอย่าง เชน่ Channel ที ่1 ใหป้้องกนัเฉพาะไฟตก (Under voltage) และ Channel ที ่2 ใหป้้องกนัเฉพาะ ไฟเกนิ (Over Voltage) โดยการใชง้านเพือ่จะ
น าสญัญาณ Output ไปโชวส์ถานะหนา้เคร ือ่งจกัร หรอื หนา้ตูค้อนโทรล ใหผู้ใ้ชง้านไดเ้ห็นอยา่งชดัเจนและรูท้นัทวีา่สถานะระบบไฟฟ้า เกดิเหตกุารใดขึน้ 
 โดยมฟัีงกช์นัส าหรบัป้องกนั ไฟตก (Under voltage) , ไฟเกนิ (Over Voltage) , เฟสขาดหาย (Phase Loss) , นิวตรอลขาด (Neutral Loss) , เฟส ไม่
สมดลุ (Unbalance) , สลบัแฟส (Phase Sequence) , ความถีต่ก (Under Frequency) , ความถีเ่กนิ (Over Frequency)
 เมือ่เร ิม่ท าการจา่ยไฟใหก้บั VPR-33 Series จะหน่วงเวลา Power ON Delay Time (0.0 To 99.9 Sec) ตามทีต่ ัง้ไว ้เมือ่ครบเวลาทีต่ ัง้ไวจ้ะสัง่ให ้Relay On

กรณีตรวจพบความผดิปกต ิVPR-33 Series จะเร ิม่หน่วงเวลา Trip delay Time (0.0 To 999 Sec) ตามทีต่ ัง้ไว ้เมือ่ครบเวลาจะสั่งให ้Relay Off เพือ่ตดัวงจร
การท างานของระบบไฟฟ้าไม่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายของโหลดได ้

กรณีที ่VPR-33 Series ตรวจเชค็ระบบไฟฟ้าว่ามาปกตแิลว้ จะเร ิม่หน่วงเวลา Recovery Time (0.0 To 99.9 Sec) ตามทีต่ ัง้ไว ้เมือ่ครบเวลาหรอืมกีารกดปุ่ ม
ลกูศรลง    จะท าการ Reset และ Relay On ทนัที



กดปุ่ ม SET 
คา้งไว ้5 วนิาที

กดลูกศร ขึน้/ลง 
เป็นฟังกช์นั “45”

SET

ตัง้ค่าระบบไฟฟ้า 
3เฟส3สาย หรอื 3เฟส4สาย

เปิด-ปิด ฟังกช์นั ไฟตก 
(Under Volt)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

กดปุ่มขึน้-ลง

เปิด-ปิด ฟังกช์นั ความถีต่ก 
(Under Frequency)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

เปิด-ปิด ฟังกช์นั เฟสไม่สมดุล 
(Unbalance)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

SET

SET

SET

SET

SET

เปิด-ปิด ฟังกช์นั เฟสขาดหาย 
(Phase Loss)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ตัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

SET

SET

ตัง้ค่าไฟเกนิ (Over Volt)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
3P3W =260-560V 
3P4W =160-300V

SET

ตัง้ค่าไฟตก (Under Volt)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
3P3W =260-560V 
3P4W =160-300V

SET

SET

SET

SET

ตัง้ค่า ความถีเ่กนิ (Over Frequency)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
=45.0-65.0 Hz

ตัง้ค่า ความถีต่ก (Under Frequency)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
=45.0-65.0 Hz

ตัง้ค่า เฟสไม่สมดุล (Unbalance)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
=10V - 100V

SET

กด SET เพือ่บนัทกึค่า
จะกลบัไปทีห่นา้จอปกติ

SET

ตัง้ค่าหน่วงเวลา Off ไฟตก-เกนิ
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
0.0-999 วนิาที

ต ัง้ค่าระบบไฟ
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ตัง้ค่า
3เฟส4สาย =3P4 (จออ่านค่าเป็น L-N) 
3เฟส3สาย =3P3 (จออ่านค่าเป็น L-L) 

SET

ตัง้ค่าการท างานของ Output 1

เปิด-ปิด ฟังกช์นั ไฟเกนิ 
(Over Volt)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

SET

SET

SET

เปิด-ปิด ฟังกช์นั ความถีเ่กนิ 
(Over Frequency)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

ตัง้ค่า Reset Output 
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้คา่
Auto = AUT
Manual = MAN

เปิด-ปิด ฟังกช์นั สลบัเฟส
(Phase Sequence)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

ตัง้ค่า ให ้Output กลบัมา On 
ใหม่หลงัจากระบบไฟปกติ
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
0.0-99.9 วนิาที

ต ัง้ค่า ให ้Output  On – Off
เมือ่ระบบผดิปกติ
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Under Volt(UVT) =OFF
Shunt Trip(SHT) =ON
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กดปุ่ม SET 
คา้งไว ้5 วนิาที

กดลูกศร ขึน้/ลง 
เป็นฟังกช์นั “45”

SET

เปิด-ปิด ฟังกช์นั ไฟตก 
(Under Volt)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

เปิด-ปิด ฟังกช์นั ความถีต่ก 
(Under Frequency)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

เปิด-ปิด ฟังกช์นั เฟสไม่สมดุล 
(Unbalance)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

SET

SET

SET

SET

เปิด-ปิด ฟังกช์นั เฟสขาดหาย 
(Phase Loss)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

SET

SET

ตัง้ค่าไฟเกนิ (Over Volt)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
3P3W =260-560V 
3P4W =160-300V

SET

ตัง้ค่าไฟตก (Under Volt)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
3P3W =260-560V 
3P4W =160-300V

SET

SET

SET

SET

ตัง้ค่า ความถีเ่กนิ (Over Frequency)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
=45.0-65.0 Hz

ตัง้ค่า ความถีต่ก (Under Frequency)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
=45.0-65.0 Hz

ตัง้ค่า เฟสไม่สมดุล (Unbalance)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
=10V - 100V

SET

กด SET เพือ่บนัทกึค่า
จะกลบัไปทีห่นา้จอปกติ

SET

ตัง้ค่าหน่วงเวลา Off ไฟตก-เกนิ
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
0.0-999 วนิาที

SET

ตัง้ค่าการท างานของ Output 2

เปิด-ปิด ฟังกช์นั ไฟเกนิ 
(Over Volt)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

SET

SET

SET

เปิด-ปิด ฟังกช์นั ความถีเ่กนิ 
(Over Frequency)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ตัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

ตัง้ค่า Reset Output 
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้คา่
Auto = AUT
Manual = MAN

เปิด-ปิด ฟังกช์นั สลบัเฟส
(Phase Sequence)
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Enb =เปิดใชง้าน  Dis =ไม่ใชง้าน

ตัง้ค่า ให ้Output กลบัมา On 
ใหม่หลงัจากระบบไฟปกติ
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ตัง้ค่า
0.0-99.9 วนิาที

ต ัง้ค่า ให ้Output  On – Off
เมือ่ระบบผดิปกติ
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
Under Volt(UVT) =OFF 
Shunt Trip(SHT) =ON

ตัง้ค่า ใช ้1 Relay หรอื 2 Relay
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
r1 = ตัง้ค่า r2 เหมอืน r1
r2 r1 = ตัง้ค่า r2 อกีฟังกช์นั

SET
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กดปุ่ ม SET 
คา้งไว ้5 วนิาที

กดลูกศร ขึน้/ลง 
เป็นฟังกช์นั “45”

SET

SET

ตัง้ค่าการ ตดั-ต่อ ความห่างของแรงดนั

ตัง้ค่า ความห่างของแรงดนัในการ 
On อกีคร ัง้ของ ไฟตก-ไฟเกนิ
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
=0V - 99V (แนะน าตัง้ค่า =1V )

SET

ตัง้ค่า ความห่างของแรงดนัในการ 
On อกีคร ัง้ของ เฟสไม่สมดุล 
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
=0V - 5V (แนะน าตัง้ค่า =1V )

SET

ตัง้ค่า ความห่างของความถีใ่นการ
On อกีคร ัง้
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
=0.0V – 5.0V (แนะน าตัง้ค่า 
=1Hz )

กด SET เพือ่บนัทกึค่า
จะกลบัไปทีห่นา้จอปกติ

SET

ตัง้ค่าการ หน่วงเวลา On Delay

SET

ตัง้ค่า หน่วงเวลา On Delay
Relay จะเร ิม่นับเวลา On หลงัจา่ยจา่ย 
Supply 
กดปุ่มขึน้-ลง เพือ่ต ัง้ค่า
=0.0V – 99.9Sec

กด SET เพือ่บนัทกึค่า
จะกลบัไปทีห่นา้จอปกติ

SET

SET

ตัง้ค่า คนืค่าโรงงาน
Yes / No

ตัง้ค่า คนืค่าโรงงาน

กด SET เพือ่บนัทกึค่า
จะกลบัไปทีห่นา้จอปกติ

SET

เปลีย่นค่า Password

SET

ตัง้ค่าเปลีย่น Password
Enb = เปลีย่น
Dis = ไม่เปลีย่น

กด SET เพือ่บนัทกึค่า
จะกลบัไปทีห่นา้จอปกติ

SET

SET

เปลีย่น Password เกา่
เป็น Password ใหม่
“ 0 ”
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ขอ้มูลทางเทคนิค ขนาดและมติิ

วงจรการตอ่ใชง้าน

Model VPR-33-02-IEC

Power Supply No Aux Supply

Power Consumption 3 VA 
Display UPPER: 3 Digit, 7 Seg, 0.4"

Input Voltage
160 to 300V AC (L - N) 
260 to 520V AC (L - L)

Frequency 45.0 Hz to 65.0 Hz  

Resolution  1 Volt

Accuracy Class 1.0

Trip Setting

Under Voltage : 260-520V AC 3Ø-3W                 
                             160-300V AC 3Ø-4W
Over Voltage : 260-520V AC 3Ø-3W
                          160-300V AC 3Ø4W                

Time Delay

Power ON Delay Time : 0.0 To 99.9 Sec.
Trip delay Time : 0.0 To 999 Sec.
Recovery Time : 0.0 To 99.9 Sec.

Output 2 Relay (SPDT) , 5A  (Isolate)

Reset Function Auto , Manual

Fault Memory Power Fail Fault Memory

Operating Temp. 0°C to 55°C

Relative Humidity UP to 95% RH 

Protection Level IP-65 (Front side) IEC  60529 : 2001

Connection 3Ø-3W , 3Ø-4W 

Dimension (mm) 90 (H) x 35 (W) x 61.5 (D) mm

Mounting Din Rail Mounting

Certification CE , IEC
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